
Quest™ Edge 7 누적소음노출량측정기

퀵 가이드



장비 점검

보관케이스에 있는 장비는 포장을 제거하고, 어느정도 장비에 익숙해져 있다면 빠르게 소음측정을 시작할 수 

있습니다.

참고: �	선택한 액세서리에 따라 선량계에 다음과 같은 구성 요소가 있을 수 있습니다. 
충전 도크에는 EdgeConnect1 과 EdgeConnect5 가 있습니다.  
(부품/액세서리에 대한 자세한 내용은 tsi.com을 참조하십시오.)

그림 2-1: 장비 식별
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EdgeConnect5 충전 도크

Quest™ Edge 7  
선량계

DMS (Detection Management 
Software) (옵션) - 노트북 제외EdgeConnect1 

충전 도크

USB 케이블은 EdgeConnect 
를 PC 에 연결합니다.

여분의 방품망

AC 전원 공급 장치
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Quest™ Edge7 선량계 디스플레이 및 키패드
방풍망과 마이크로폰

LED 표시등 
▪ 빨간색 - 선량이 경보 수준을 초과한 경우
▪ 호박색 - 선량계 멈춤
▪ 녹색 - 선량계측정 중

디스플레이 (측정 화면이 표시됨) 
▪ 데이터 및 다양한 측정 결과를 표시

측면 버튼 
▪ 한 번 눌러 voice notes 실행
▪ 10 초 동안 길게 눌러 장치를 재부팅합니다

소프트 버튼
▪ �해당 화면 선택 기능 (예: 일시 중지, 실행, 중지) 

엔터 버튼 
▪ �선량계 1, 2, 3, 4 를 측정 및 설정으로 전환 

(토글)
▪ �원하는 측정 조건을 선택 

켜기/끄기        
▪ 계량기의 전원을 On/Off
▪ 메뉴를 종료

위쪽/아래쪽 화살표  
▪ �디스플레이/스크린 보기를
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켜기/끄기

1) �선량계를 켜려면 켜기/끄기 버튼을 누릅니다. 펌웨어 버전을 나타내는 시작 화면이 나타납니다. 시작 화면이 

사라지면 측정 화면이 나타납니다.

2) �선량계를 끄려면 On/Off 버튼을 길게 누릅니다. “3, 2, 1” 카운트다운이 끝나면 기기의 전원이 꺼집니다.

시작 화면 측정 화면 카운트다운 화면
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어댑터 링

교정

가능한 한 정확한 측정 결과를 얻기 위해 측정 전.후에 선량계를 교정하는 것이 

좋습니다. 아래 단계는 각각 측정 전 또는 후에 교정하는 방법을 설명합니다. 

선량계 교정

1) �검정색 링을 비틀어 당겨 선량계에서 방풍망을 제거합니다  

(방풍망을 당기지 마십시오).
2) �선량계가 켜져 있고 중지 모드인지 확인합니다. (‘켜기/끄기’ 부분의 내용을 

참조하십시오.)
3) ��선량계를 교정기의 입구에 밀어넣으십시오. 

참고 : �선량계를 구멍에 밀어 넣기 전에 교정기의 입구에 어댑터 링이 

삽입되었는지 확인합니다. 
4) �교정기를 켜고 파라미터가 114dB 및 1000Hz 로 설정되었는지 확인합니다.  

(자세한 내용은 교정 매뉴얼을 참조하십시오.)
5) �교정이 감지되면 ‘CAL’ 이 디스플레이에 나타납니다.
6) �Enter 버튼을 눌러 교정 화면으로 진행합니다.
7) �교정 화면의 값과 일치시키려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 반복해서 눌러 

교정기와 같은 출력값 (114dB) 을 선택합니다.

8) 알맞은 dB 레벨을 선택했으면 Enter 단추를 누릅니다. 
9) �교정 진행을 의미하는 음영 로딩바가 나타납니다. 그 다음에는 교정 요약 화면에 

시간 및 날짜와 함께 dB 레벨이 나타납니다.
10) �측정 화면으로 돌아가려면 켜기/끄기 단추를 누릅니다. 
11) �교정 을 종료하려면 교정기를 끕니다. 선량계를 교정기에서 분리합니다. 

참고: �수동 교정은 위쪽/아래쪽 화살표 키를 동시에 눌러 시작할 수 있습니다.

교정
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Quest™ Edge 7 선량계 설정

EG7 모델에는 4 가지 사용자 맞춤 설정이 탑재되어 있습니다. 사용자는 임계값, 교환율, 필터링, 상한 값 및 기준 
레벨에 대한 매개변수를 설정할 수 있습니다. EG7 모델은 또한 DMS 를 통해 1/1 옥타브 기능을 활성화할 수 

있습니다.

DMS 에서의 Edge 설정 화면

Edge dB 에서의 Edge 실시간 뷰 화면
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측정 과정 개요

Quest™ Edge 7 선량계에서는 Pause 기능을 도입하여 Run 과 Stop 사이의 시간을 세션으로 간주합니다. 
사용자가 Run, Pause, Run, Pause, Stop 을 수행하는 경우 해당 데이터를 DMS 에서 다운로드하면 왼쪽에  
‘+’ 기호가 표시됩니다. 클릭하면 ‘Study 1’ 및 ‘Study 2’ 옵션이 드롭다운됩니다.

퀵 가이드: 일반 측정 세션

1) 선량계를 켜고 배터리 전원을 확인합니다.
2) DMS 를 통해 측정 파라미터들을 설정합니다.
3) 선량계를 교정합니다.
4) 개인 소음 측정을 위해 선량계를 부착하세요.
5) 세션을 시작하려면 실행 소프트 키 버튼을 누릅니다.
6) �세션을 일시 중지할 준비가 되면 일시 중지 소프트 키 버튼을 누릅니다.  

이전에 기록된 데이터는 이제 하나의 측정으로 구분됩니다. 
7) 세션을 중지하려면 소프트 키 중지 버튼을 누릅니다.
8) �미터기에서 Quest™ Edge dB APP (Bluetooth® 지원 장치일 경우) 를 통해 결과를 검토하거나 DMS 로 

다운로드하여 추가 분석 (그래프/차트, 저장 및 인쇄) 을 수행합니다.
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추가 기능 (자세한 사용 방법은 사용 설명서 참조)
옥타브 밴드 그래프는 주어진 오디오 스펙트럼의 각 주파수 대역에 대한 SPL (음압 레벨) 및 Lavg 또는 Lmax  
값/그래프를 나타냅니다. (참고: 이 기능에 대한 자세한 내용은 DMS 매뉴얼의 34-35 페이지를 참조하십시오). 

세션 검토 화면에서는 장치에 저장된 마지막 5 개 세션을 검토할 수 있습니다. 해당 세션의 시작 시간, 실행 

시간, Lavg 및 Dose 를 표시합니다.

오디오 녹음 기능을 DMS 에서 활성화 (선택) 후 사전 설정한 dB level 이상의 소음이 발생하면 오디오를 

자동으로 녹음합니다.

Voice Notes 기능을 DMS 에서 활성화 (선택) 하면 사용자는 버튼을 눌러 소음 발생 및 발생 장소에 관한 음성 

녹음을 할 수 있으며, 이는 타임 스탬프 데이터 세트에서 확인 가능합니다.

Ceiling Threshold 는 상한값을 초과한 dB level 및 기간에 따라 설정이 가능합니다. Ceiling Count 는 1 번 

선량계에서 측정한 음압 레벨이 상한 임계값 설정을 초과한 횟수입니다.
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선량계 충전

충전 방법

1) �전원 어댑터를 EdgeConnect 충전 도크에 연결합니다 (아래 전원 어댑터 참조).
	 ▪ �전원을 켜면 EdgeConnect 의 하단 LED 가 켜집니다.

2) �딸깍 소리가 나도록 선량계를 EdgeConnect 의 후크에 밀어 넣으면 완전 장착됩니다. 
참고: �상단 LED 가 빨간색으로 깜빡이면 충전 중, 고정된 초록색이면 완충을 의미합니다.

	 A) 기기 뒷면: 넓게 파인 접합면이 후크 로 미끄러져 들어갑니다 
	 B) 충전을 위해 도킹된 선량계의 예

EdgeConnect 충전 도크

Edge 뒷면
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누적소음 노출량측정기 일반 용어

Criterion Level (CL) - 데시벨 (dB) 로 표시되며, 허용 가능한 최대 누적 소음 레벨로 100% 의 Dose 
를 의미합니다. 법적 소음 기준은 Criterion level 에서 지정할 수 있습니다.

Dose - 실행 시간 동안 누적된 최대 노출의 백분율 값입니다. 100% 는 최대 허용 노출입니다. 
100% 의 Dose 는 8 시간 동안의 Criterion Level 과 동일한 평균 사운드 레벨에 의해 발생한다. 

Exchange Rate (Doubling Rate) (ER) - 소음 노출을 두 배 또는 반으로 줄이는 데시벨 수준입니다. 
예를 들어, 3 dB 의 Exchange Rate 라면, 소음 노출은 3 dB 이 증가할 때마다 2 배가 되고, 3 dB 가 

줄어들 때마다 절반으로 감소합니다. 지역별 소음 표준은 Exchange Rate 를 명시하고 있습니다.

Lavg - ‘평균소음’ 을 나타내며 실행 시간 동안 측정된 평균 음압 레벨입니다. 

Leq - 는 ‘등가소음수준’ 의 약자로, 실행 시간에 걸쳐 측정된 평균 사운드 레벨이지만 임계값이 

없는 3dB Exchange Rate 로 계산됩니다. 

Max Level - 발생한 가장 높은 가중 음압수준으로, 선량계가 설정된 Response Time 도 

허용합니다. 측정기가 Slow Response 와 A Weighting 으로 설정된 경우, Max Level 은  

Slow Response 를 적용하여 발생한 최대 A Weighting 소음입니다.
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Peak Level - 마이크로폰이 감지한 최대 순간 음압 레벨입니다. Max Level 과는 달리, 기기의 
Response Time 설정 (Slow 혹은 Fast) 과는 무관하게 측정됩니다. 

Response Time (Fast, Slow, Impulse) - 변화하는 잡음 레벨에 회로가 얼마나 빠르게 

반응하는지를 의미합니다. 이는 ANSI/IEC 에서 정의한 응답 시간입니다. 대부분의 직업 소음 

표준은 Slow Response Time 을 의미합니다.

Threshold Level (Cut Off) - 임계값 미만의 노이즈 레벨은 0 데시벨로 취급됩니다. 이는 Lavg, Leq, 
TWA 및 Dose 값에 영향을 미칩니다. 대부분의 지역 소음 표준은 Threshold Level 을 특정합니다.  
(있는 경우).

TWA (Time Weighted Average) - 측정된 누적 소음 노출량으로 8 시간 동안의 평균을 산출합니다. 
만약 측정기가 5 분 동안 작동했다면, TWA 는 그 5 분 동안의 소음 데이터를 8 시간 평균값으로 

계산합니다. 이 경우 TWA 는 Lavg 보다 훨씬 낮을 것입니다.

Weighting (A, C, Z) - 사람의 청력 주파수 범위를 다루는 주파수 필터 입니다. 가중치는  

인간의 귀가 소음을 듣는 방식을 모방하기 위해 고주파수 및 저주파수 소음을 크게 감쇠시킨다.  
C 가중치 역시 고주파수 및 저주파수 소음을 감쇠시키지만, A 가중치만큼은 감쇠시키지 않습니다. 
Z 가중치는 임의의 주파수에 어떠한 감쇠 또는 가중도 적용하지 않습니다. 대부분의 지역 소음 

표준에서는 가중 측정이 필요합니다. 
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