
 

Certifier™  
麻醉传感器套件
4093 型

该麻醉传感器配件与 Certifier™ Plus 和 Certifier™ Pro 测试
系统配套使用，用于测量麻醉剂、二氧化碳  (CO₂)  及氧化亚氮  
(N₂O)  气体的浓度。

特性和优点
	▪ 紧凑型设计
	▪ 响应时间快
	▪ 与 Certifier™ Plus/Pro 配套使用，即插即用操作
	▪ 通过 Certifier™ 界面轻松操作
	▪ 数据采集与导出
	▪ 日常免维护，使用便捷

该传感器可实时检测并测量氟烷、恩氟烷、异氟烷、七氟
烷和地氟烷等麻醉剂。麻醉传感器可以用于麻醉气体输送	
设备在维护、修理或校准时的性能检测。

麻醉传感器能够轻松连接至 Certifier™ 仪器的USB-A端口，
并通过Certifier的显示界面实现无缝运行。Certifier™ 仪器
可以检测并显示麻醉剂类型，并以百分比值显示麻醉传感
器的读数。用户可在现场对传感器进行调零操作，无需返
厂校准。
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Certifier™ 麻醉传感器套件
4093 型

技术规格

气体 范围 精度

测量值

CO2
0 - 15 vol%
15 - 25 vol%

±  (0.2 vol% + 读数的2%)
未注明

N2O 0 - 100 vol% ±  (0.2 vol% + 读数的2%)

HAL、ISO、 
ENF

0 - 8 vol%
8 - 25 vol%

±  (0.15 vol% + 读数的5%)
未注明

SEV 0 - 10 vol%
10 - 25 vol%

±  (0.15 vol% + 读数的5%)
未注明

DES 0 - 22 vol%
22 - 25 vol%

±  (0.15 vol% + 读数的5%)
未注明

上升时间 CO₂ < 90ms，N₂O < 300ms，麻醉剂 < 300ms

监测功能 通过 Certifier™ 界面直接读数，通过USB保存和导出数据

物理参数

重量 < 25g (不包含线缆)

尺寸 3.8 × 2.9 × 3.1cm (1.49 x 1.14 x 1.22英寸)

线缆长度 2.5m (98英寸)

电源 4.5 - 5.5 VDC

环境参数

运行温度 10°C 至 40°C (50°F 至 104°F)

储存温度 -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)

湿度 10 % - 95%，非凝结

大气压 500 - 1200 hPa (在5572m)

合规性 EN ISO 80601-2-55:2018，EN 60601-1-2:2015，EN ISO 5356-1:2015

Certifier™ 麻醉传感器套件4093型，包括：麻醉传感器、DB9转USB
数据线转换器以及成人气道适配器。


