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LIMITE DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD (efectivo desde abril de 2014)
(Especificos de cada pais los términos y condiciones fuera de los EE.UU., por favor
visite www.tsi.com.)

El Vendedor garantiza que los productos que aqui se venden, a excepcion del

software, no tienen defectos de material y mano de obra, siempre que se realice un uso
normal y se realice el mantenimiento descrito en el manual del operario, durante un
periodo de veinticuatro (24) meses o menos, o el tiempo que se especifique en el
manual del operario, a partir de la fecha de envio al cliente. Este periodo de garantia
incluye cualquier garantia legal. Esta garantia limitada queda sujeta a las exclusiones y
excepciones siguientes:

a. Los sensores de alambre caliente o de pelicula caliente que se utilizan con
anemometros de investigacion, y algunos otros componentes asi indicados en las
especificaciones, tienen una garantia de 90 dias desde su envio;

b. Las bombas tienen una garantia segin el nimero de horas de operacién que se
especifican en el manual del producto o del operario;

c. Las piezas que se reparen o sustituyan durante el mantenimiento tienen una
garantia de defectos o mano de obra, bajo un uso normal, de 90 dias desde la fecha
de envio;

d. El Vendedor no ofrece ninguna garantia sobre productos terminados fabricados por
otros o sobre fusibles, baterias u otros materiales consumibles. Solo sera de
aplicacion la garantia del fabricante;

e. Esta garantia no cubre los requerimientos de calibracién y el Vendedor Gnicamente
garantiza que el instrumento o producto esta adecuadamente calibrado en el
momento de su fabricacion. Los instrumentos enviados de vuelta para su calibracién
no estan cubiertos por esta garantia;

f. Esta garantia es NULA si el instrumento es abierto por cualquier persona ajena al
centro de servicio autorizado por la fabrica, con la Gnica excepcién de que los
requerimientos descritos en el manual del operario permitan a un operador
reemplazar el bien de consumo o realizar la limpieza recomendada;

g. Esta garantia es NULA si el producto ha sido utilizado incorrectamente,
negligentemente, sujeto a dafios accidentales o intencionados o si no se instalara,
mantuviera o limpiara adecuadamente conforme a los requerimientos descritos en el
manual. Salvo que asi se autorice especificamente en un escrito distinto por el
Vendedor, el Vendedor no realiza ninguna garantia con respecto a, ni tendra
responsabilidad relacionada con, los productos que se incorporen en otros productos
0 equipos, o que modifique cualquier tercero distinto del Vendedor.

Lo siguiente se establece EN LUGAR DE todas las demas garantias y queda sujeto a
las LIMITACIONES que aqui se establecen. EN LO QUE RESPECTA AL
INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR DE LA GARANTIA IMPLICITA CONTRA
INFRACCIONES, DICHA GARANTIA SE LIMITA A RECLAMACIONES DE
INFRACCION DIRECTA Y EXCLUYE RECLAMACIONES DE INFRACCIONES
CONTRIBUYENTES O INDUCIDAS. EL UNICO REMEDIO DEL COMPRADOR
SERA LA DEVOLUCION DEL PRECIO DE COMPRA, MENOS UN DESCUENTO
POR USO Y DESGASTE RAZONABLES, O, A DISCRECION DEL VENDEDOR, EL
REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS POR PRODUCTOS NO INFRACTORES.

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, EL UNICO REMEDIO DEL USUARIO O
COMPRADOR, Y EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR


http://www.tsi.com/

CUALQUIER PERDIDA, LESION O DANO RELATIVO A LOS PRODUCTOS
(INCLUYENDO LAS RECLAMACIONES BASADAS EN EL CONTRATO,
NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTROS) SERA LA
DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS AL VENDEDOR Y EL REEMBOLSO DEL
PRECIO DE COMPRA O, SI ASi LO ELIGIERA EL VENDEDOR, LA REPARACION O
SUSTITUCION DE LOS PRODUCTOS. EN EL CASO DE SOFTWARE, EL
VENDEDOR REPARARA O REEMPLAZARA EL SOFTWARE DEFECTUOSO O, SI
ES INCAPAZ DE HACERLO, REEMBOLSARA EL PRECIO DE COMPRA DEL
SOFTWARE. EN NINGUN CASO EL VENDEDOR SERA RESPONSABLE POR
PERDIDAS DE GANANCIAS, INTERRUPCION DEL NEGOCIO O NINGUN DANO
ESPECIAL, INDIRECTO, RESULTANTE O FORTUITO. EL VENDEDOR NO SERA
RESPONSABLE DE LOS COSTES O CARGOS POR MONTAJE, DESMONTAJE O
NUEVOS MONTAJES. No se podréa ejecutar accién alguna, independientemente de su
forma, contra el Vendedor, pasados 12 meses desde el suceso. Los productos
devueltos bajo garantia a la fabrica del Vendedor seran a riesgo del Comprador, y si
acaso, se devolveran a riesgo del Vendedor.

Se considera que el Comprador y todos los usuarios han aceptado esta LIMITACION
DE LA GARANTIA Y RESPONSABILIDAD, que contiene la garantia completa y
exclusiva del Vendedor. Esta LIMITACION DE LA GARANTIA Y RESPONSABILIDAD
no podra cambiarse, modificarse o dispensados sus términos, salvo que los firme por
escrito un Responsable del Vendedor.

Politica de servicios

Como sabemos que los aparatos que no funcionan o estén defectuosos son tan
perjudiciales para TSI como para nuestros clientes, nuestra politica de servicios esta
disefiada para dar una respuesta rapida a cualquier problema. Si se descubriera
cualquier mal funcionamiento, rogamos contacte con su oficina comercial o
representante mas cercano o llame al departamento de atencion al cliente en el (800)
874-2811 (EE.UU.) o (1) 651-490-2811 (Internacional).
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Capitulo 1

Desembalaje e identificacidn de piezas

Sacar cuidadosamente el aparato y sus accesorios del embalaje de
transporte. Comprobar cada pieza con la lista de componentes que
figura a continuacion. Si faltara alguno o estuvieran dafiados, debe
comunicarlo inmediatamente a TSI.

1.

© N~ WD

Caja de transporte

Aparato

Sonda de presion estéatica (modelo 9565-P Gnicamente)
Tubos de goma (Modelo 9565-P Unicamente)

Cable USB

TrakPro CD-ROM con el software de analisis de datos
LogDat2 CD-ROM con la descarga de software
Adaptador a CA



(Esta pagina se ha dejado intencionadamente en blanco)
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Capitulo 2

Puesta en marcha

Alimentacion de corriente de los Modelos de la Serie 9565

El medidor de velocidad de aire Modelo 9565 VelociCalc® puede ser
alimentado en corriente de dos maneras: con cuatro pilas de tamafio
AA o con el adaptador de CA.

Instalacion de las pilas

Insertar las cuatro pilas AA como se indica en la figura que se
muestra en el interior del alojamiento del compartimento de las
pilas. EI Modelo 9565 ha sido disefiado para poder funcionar con
pilas alcalinas o con pilas recargables de NiMH. La carga de las
pilas es mas corta en el caso de las pilas NiMH. Si se emplean
pilas NIMH es necesario cambiar la posicion del interruptor DIP.
Consultar la seccion siguiente, Ajuste del interruptor DIP. No es
recomendable emplear pilas de carbono — cinc pues existe riesgo
de pérdida del acido de las pilas.

Posiciones del interruptor DIP

Para acceder al interruptor DIP, sacar las pilas de su alojamiento.
En el interior del compartimento de las pilas, hay una ventana
con un Unico interruptor DIP (ver la figura aqui debajo). En la
tabla siguiente se muestran las funciones del interruptor.

Cuidado: Asegurarse de que la corriente esta apagada antes de
cambiar la posicion del interruptor DIP.

VelociCalc es una marca registrada de TSI Incorporated.



Interruptor | Funcién | Posiciéon

1 NiMH OFF: Pilas alcalinas
ON: Pilas recargables NiMH

A No intentar recargar pilas alcalinas.

Empleo del adaptador de CA

Puede emplearse el adaptador de CA para alimentar en
corriente al aparato o para cargar las pilas NiMH, cuando el
interruptor DIP del compartimento de las pilas esté en
posicién NiMH. Si el interruptor DIP estuviera en posicion
Alcalinas y se conecta el adaptador de CA, no entraran las
pilas en el circuito, y el medidor sera alimentado por el
adaptador de CA. Asegurarse de que la tension y la
frecuencia son las correctas. Figuran marcadas en el dorso
del adaptador de CA.

Entrada adaptador CA

Capitulo 2
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Conexion del ventilador o de las sondas IAQ

La ventilacion y las sondas IAQ tienen una pieza en forma de molde
en “D” en el miniconector DIN que hay que alinear con el conector en
la base del medidor del modelo de la serie 9565. Esto asegurara que
la sonda se conecta correctamente y que permanecera bien
conectada durante su utilizacion. Una vez conectada y encendida,
consulte (CONFIGURACION DE PANTALLA) para visualizar las
mediciones que se desee.

Mini conector DIN
en forma de “D”

Utilizacion de las sondas del termoanemdémetro telescopico

La sonda telescépica contiene los sensores de velocidad,
temperatura y humedad. Cuando se esté utilizando la sonda,
asegurarse de que la ventana del sensor esta totalmente abierta y
gue esta orientada de frente a la corriente.

Para medir temperatura y humedad, asegurese de que por lo menos
penetra en el flujo una longitud de 3 pulgadas (7,5 cm) de la sonda
para que los sensores de temperatura y humedad estén dentro de la
corriente de aire.

Ampliacion de la sonda

Para ampliar la sonda, sujete el mango con una mano y tire de la
junta de la sonda con la otra. No tenga agarrado el cable
mientras se amplia la sonda pues en ese caso no se pondra
alargar la sonda.

Puesta en marcha 5



Retraccion de la sonda

Para retraer la sonda, sujete el mango con una mano, mientras
tira suavemente del cable de la sonda hasta que se retraiga la
seccion mas pequefia de la antena.

peligrosas de voltaje, pues se podran producir lesiones

f No emplear el aparato ni las sondas cerca de fuentes
graves.

Utilizacion de los puertos de presion (9565-P)

El 9565-P incluye unos puertos de presion que se pueden utilizar
para medir las presiones estéatica y diferencial en un conducto. Para
mas informacion, consulte la Nota de aplicaciones TSI-107.

Puerto de presion negativa (-)

Puerto de presion positiva (+)

6 Capitulo 2
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Conexion de la sonda de presion estatica

La sonda de presién estatica que se suministra con el 9565-P se
conecta al puerto + del 9565-P por medio del tubo que se
suministra. La sonda de presién estatica se utiliza para medir la
presién estatica en un conducto y lleva un iman que mantiene la
sonda pegada al conducto.

Conexién de una sonda opcional de Pitot o sonda de flujo de
aire (Pitot recto)

Conectando una sonda de Pitot, se puede medir la velocidad o el
volumen de aire. Se puede conectar una sonda de Pitot a los
puertos “+” y “-” del Modelo 9565-P por medio de dos tramos de
tubo de la misma longitud. Al puerto “+” del medidor se conecta el
puerto de presion total de la sonda de Pitot, y al puerto “-” del
medidor se conecta el puerto de presion estética de la sonda de
Pitot.

Para mas informacién sobre como actuar con un conducto
transversal, consulte la Nota de aplicaciones TSI-106.

Puesta en marcha 7



La velocidad Pitot necesita una temperatura valida para
realizar la correccién estandar o real de la velocidad. De ello
se encarga el menu “Configuracion real/estandar”. Si no hay
ninguna sonda capaz de medir la temperatura (sonda
conectada o termopar), se debe establecer la “Fuente de
temperatura” en “Introducida”. El usuario debe introducir
manualmente la temperatura del aire del conducto mediante
el pardmetro de configuracion "Introducir temperatura”. Sila
opcion “Fuente de temperatura” esta establecida en “Sonda”
o “Termopar 1 0 2”, y no hay conectada ninguna sonda,
apareceran guiones (------ ) en la pantalla.

(P ——— Orificio de presion total

Orificios de presion
estatica

Puerto de presion
estéatica (a entrada —
del manémetro)

Puerto de presion l

total (a entrada + del —

mandémetro)

peligrosas de voltaje, pues se podran producir lesiones

/\ No emplear el aparato ni las sondas cerca de fuentes
graves.

Puertos de termopar

La Serie 9565 incorpora dos puertos para termopar en la base del
medidor. Se pude conectar cualquier termopar de aleacion K con
miniconector. Consulte Display Setup (configuracion de pantalla)
para que las mediciones de temperatura del termopar aparezcan en
pantalla como TC1, TC2. o TC1-TC2.

8 Capitulo 2
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Conexion de termopares

Los termopares de aleacion K tienen un miniconector con un
terminal mayor que otro. El terminal de mayor tamafio debe
insertarse en la parte baja del puerto de conexion TC1 o TC2.

Termopar de
aleacion K

TC1 TC2

Los termopares que sean de otro proveedor que no sea
TSI deben tener la funda metalica aislada eléctricamente

A respecto a los cables internos. Si no se cumpliera esta
condicidn, se obtendran lecturas erréneas, y existira
peligro de descargas eléctricas o de incendio.

peligrosas de voltaje, pues se podran producir lesiones

f No emplear el aparato ni las sondas cerca de fuentes
graves.

Puesta en marcha 9
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Conexion del dispositivo opcional de impresora portatil
Bluetooth®

Para conectar la impresora Bluetooth al Modelo 9565, alimente con
corriente la unidad y la impresora. Seguidamente, pulse la tecla de
pantalla MENU. En el mend, utilizar las teclas A y ¥ hasta seleccionar
Bluetooth Functions (Descubrir Bluetooth) y pulse la tecla «—. Discover
Devices y pulse la «— tecla. Si hubiera otras impresoras Bluetooth TSI
en la zona, apaguelas antes de seguir la basqueda. El Modelo 9565
buscaré los dispositivos Bluetooth disponibles y hara un listado.

Conexion de un ordenador
Utilice el cable de interfaz USB para ordenador que se suministra con

el Modelo 9565 para conectar el aparato a un ordenador, con el fin
de poder descargar datos almacenados o para funcionar a distancia.

.

— R — |
- :)?_\ ———

Puerto de comunicaciones USB

Cuidado
@ Este simbolo significa que el puerto de datos del Modelo
9565 no estéa disefiado para ser conectado a una red
publica de telecomunicaciones. Conectar el puerto de
datos USB solamente al puerto USB de un dispositivo
con certificado de seguridad de computacion.

anulada si se emplea de forma distinta a la especificada

f La proteccion que incorpora el aparato puede quedar
en el manual del usuario.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG.

10 Capitulo 2
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Capitulo 3

Funcionamiento

Puertos de
presién \>

Mensajes
adicionales

Parametros
primarios

Parametros
secundarios

Indicador de
bateria

Area de actividad

Indicadores
de teclas de
pantalla

Teclas de
pantalla

Funciones del teclado

Tecla ON/OFF ()

Pulse la tecla ON/OFF para encender y apagar el
Modelo 9565. Durante la secuencia de encendido,
la pantalla mostrara lo siguiente: Numero de
modelo, Numero de serie, y Revision de software.
Para apagar el aparato, pulse y mantenga
apretada la tecla ON/OFF durante 3 segundos. El
aparato realizara una cuenta atras (OFF2, OFF1,
OFF). Si el adaptador de CA esta conectado, se
salta la bateria y la tecla ON/OFF. Si se pulsa la
tecla ON/OFF mientras el adaptador de CA esta
conectado, el aparato indicara “Desenchufar el
aparato para desconectar la unidad”. Para volver a
conectar el aparato, se debe conectar el adaptador
de CA o pulsar la tecla ON/OFF.

Teclas de flechas
(AY)

Pulse para recorrer las selecciones y configurar un
parametro. Si pulsa las teclas AV
simultdneamente se bloqueara el teclado para
evitar que se realicen ajustes no autorizados en los
aparatos. Para desbloquear el teclado se debe
pulse las teclas AV simultaneamente.
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Tecla Enter («) Pulse para aceptar la seleccién de un mend, valor
o condicién. Pulsar para iniciar o parar el registro
de datos cuado esté en el modo Continuous Key
(Tecla continua).

Teclas de pantalla Pulse las teclas con flechas para cambiar las
de flecha (€0 »)y selecciones mientras configura un parametro.
de Menu Pulse la tecla de pantalla Menu (Men) para elegir

entre las selecciones del Menu, que son: Presion
cero, Configuracion de pantalla, Configuracion,
Configuracion del flujo, Configuracién COV,
Configuracion real/est, Registro de datos, Cero
CO, Aplicaciones, Calibracion, y Descubrir
Bluetooth.

Términos comunes

Este manual contiene varios términos que se utilizan en varios sitios.
A continuacién aparece una explicacién breve con los significados de
los términos.

Muestra Abarca todos los parametros de medida que se
guardan a la vez.

ID de prueba Un grupo de muestras. Las estadisticas (media,
minimo, maximo y cuenta) se calculan para cada
ID de prueba. El nUmero maximo de ID de prueba
es 100.

Constante de tiempo | La constante de tiempo es un periodo medio. Se
utiliza para suavizar la visualizacion de pantalla. Si
tiene flujos que fluctian, una constante de tiempo
superior ralentizara dichas fluctuaciones. La
pantalla se actualizara cada segundo, pero la
lectura que se muestre sera la media del Ultimo
periodo constante. Por ejemplo, si la constante de
tiempo es de 10 segundos, la pantalla se
actualizara cada segundo, pero la lectura que
muestre sera la media de los Ultimos 10 segundos.
Esto también se denomina “media movil”.

Intervalo de El intervalo de registro es el periodo durante el que
registro: el aparato realizara la media de la muestra
registrada. Por ejemplo, si el intervalo de registro
se fija en 30 minutos, cada muestra sera la media
de los 30 minutos anteriores.

Longitud de la Es el tiempo durante el que se registraran los
prueba datos en el modo “Continuous-Time” (tiempo
continuo) de registro de datos.

12 Capitulo 3




Menus

La estructura del menu se organiza para permitir una navegacion y
configuracién del aparato sencilla utilizando las teclas de flechas y el
boton «. Para salir de un menu o elemento del mend, pulse la tecla
ESC.

e Para acceder a los elementos del Mend, pulse la tecla de
pantalla Menu (Menu).

e Para seleccionar un parametro, utilice las teclas de flechas para
resaltar la seleccidn y pulse el boton «.

MENU TN

Zero Press
Display Setup
Settings

Flow Setup

VOC Setup
Actual/Std Setup
Data Logging
Zero CO
Applications
Calibration
Bluetooth Functions

PRESION CERO (ZERO PRESSURE)

Para poner a cero la lectura de la presion, deje los puertos positivo y
negativo abiertos a la atmdsfera y seleccione Zero Press. El sensor de
presion debera ponerse a cero tras la configuracion inicial y se
comprobara periddicamente. El aparato indicara si se realizd
correctamente la presion cero.

Funcionamiento 13



CONFIGURACION DE PANTALLA (DISPLAY SETUP)

El menu Display Setup es donde se configuran los parametros que se
desean mostrar en la pantalla del aparato. Con el parametro
resaltado puede utilizar la tecla de pantalla ON para que aparezca en
la pantalla del aparato o seleccionar la tecla de pantalla OFF para
activar el parametro. Utilice la tecla de pantalla PRIMARY (PRIMARIO)
para que aparezca un parametro en la pantalla del aparato
visualizdndose mas grande. Se pueden mostrar un total de 5
parametros en pantalla, 1 primario (fuente grande) y 4 secundarios.
Los parametros que se muestran en la pantalla Display Setup
dependen del tipo de sonda que esté actualmente conectada

e Cuando se establece en PRIMARY (PRIMARIO), la medicion sera la
fuente grande en la pantalla

e Cuando se establece en ON, la medicidbn se mostrara como un
parametro secundario (se pueden mostrar hasta 4).

e Cuando se establece en OFF, no se mostrara la medicion.

MENU IE

Zero Press
Display Setup— |7 DISPLAY SETUP [[[[[}
Settings Velocity *ON
Flow Setup Flow _ OFF
VOC Setup Pitot Velocity OFF
Actual/Std Setup Pressure ON
Data Logging Temperature ON
Zero CO Baro Press OFE
Applications
Calibration
Bluetooth Functions

ON PRIMARY OFF

La velocidad con tubo de Pitot y la velocidad con sonda AF no
pueden estar en ON a la vez, ni establecerse en PRIMARY vy la otra
en ON. Solo puede estar una a la vez en ON en un momento dado.
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CONFIGURACION (SETTINGS)

El menu Settings es donde se establece la configuracién general.
Incluye el idioma, timbre, seleccién de unidades, constante de
tiempo, contraste, establecer hora, establecer fecha, formato de la
hora, formato de los nimeros, luz de fondo, desconexion automatica
y codigo PIN del Bluetooth. Utilice las teclas Ao V¥ para seleccionar
una opcion, y utilice una opcidn, y use las teclas de pantalla < o »
para cambiar la configuracién de cada opcién y utilice la tecla «—

para aceptar la configuracion.
MENU 1111z
Zero Press
Display Setup//7 SETTINGS _[]]]E]
. Language English
Settings )
Flow Setu Beeper ‘ Disable
P Select Units
VOC Setup Time Constant 1 Second
Actual/Std Setup Contrast 5
Data Logging Set Time 09:14 AM
Zero CO Set Date 10/31/08
Applications Time Format 12 hr
Calibration Date Format MM/DD/YY
. Number Format XX, XXX.YY|
Bluetooth Functions Backlight i
Auto Off Enable
CONFIGURACION DEL FLUJO (FLOW SETUP)

En el modo Flow Setup, existen 6 tipos: Conducto redondo, Conducto
rectangular, Area del conducto, Pressure/K-Factor, Embudo y Air
Cone. Utilice las teclas de pantalla < o » para pasar entre los tipos y
pulse la tecla <« para aceptar el tipo deseado. Para cambiar el valor,

resalte la opcion Enter Settings (introducir configuracion) y pulse la

teclae.
MENU [IIT-| L7 ELOWTYPE  [III}

Zero Press =

c FLOW SET Round duct
D'Sp,""y Setup 4)W Type Round Duct Rectduct
Settings Enter Settings Ductarea
Flow Setup Press/Kfact
VOC Setup xi(r)rcnone
Actual/Std Setup
Data Logging
Zero CO b ENTER SETTINGS [[I[[F
Applications
Calibration
Bluetooth Functions 12.0in dia

< >

Funcionamiento
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El conducto circular, el conducto rectangular y la Area conducto se
utilizan para atravesar el conducto utilizando una sonda pitot o
termoanemomeétrica. Para mas informacién sobre cémo atravesar el
conducto, consulte la nota de aplicacion TSI-106.

Pulsar/Kfact permite calcular el caudal del flujo de los difusores o
estaciones de flujo con tapones de presion utilizando los puertos de
presion del aparato y los factoresK. Los factoresK se obtienen del
fabricante del difusor o estacion de flujo. Para méas informacion,
consultar la Nota de aplicaciones TSI-114.

Pueden pre-ajustarse hasta 5 conductos rectangulares, 5 conductos
redondos, 5 areas de conducto y 5 factores K para un empleo mas
rapido en el lugar de trabajo:

FLowseTue (I FLowseTuR (I[P [ENTER SETTINGS (Il
FlowType  Rowdauet | 2 Select pre-programmed Flow Type Rectéct| | Select Duct 1 e—t ge‘:l‘;i::;‘z:g?"‘"‘”
Enter Settings——* ENTER SETTINGS ([l Duct dimensions Enter Settings—1 > Duct 1 203 cm dia X
Select Duct e Duct 1 355¢m dia
Duct 1 203cm da Duct 2 408cm dia
Duct 2 355cm dia | Program upto 5 Duct 2 30.5 em dia Program upto §
Duct 3 406cmdia | L separate duct Duct 3 30.5¢m dia |« separate duct
Ouct 4 305cm da J sizes. Ouct 3 30.5cm dia oizes,
Duct § 305¢m dia | Duct 4 203cm dia
=t Duct 4 355cm dia
< > Duct 5 40.6cm dia
< > < > Duct 5 406cm dia |
: < >
aowseve (M FLow SETUP [IIIl»
Flow Type Ductaren Select pre-programmed | Flow Type Prossifact Select pre-programmed

Enter Settings——|—| ENTER SETTINGS (I[[[¥
Select Duct P e — -

Duct 1

0.1642m?

Duct dimensions.

Enter Settings——— | ENTER SETTINGS ([[I[}|
SelectKfactor 1 +——-

Kfactor 1

3730/ |

Kfactor

Duct 2 0.03242m2 Program upto 5 Kfactor 2 6.400| Program upto 5
Duct 3 12133m? | | separate duct Kfactor 3 0910/ |, separate Kfactors.
Duct 4 2233 m sizes | Kfactor 4 11.63 Range is from
Duct 5 0.1008 | | Kfactor 5 17.88| 0001 10999.9

<

>

Cuando se establece el flujo como la medicion primaria en el men
de configuracion de la pantalla, también se mostraran las
dimensiones o el factor K:

16

Standard 1111 Standard 1111
m’h mih
622.43 3. 465 L.
1.59 m/s Pt
Test003 Test003
NEXTTEST  MENU STATS NEXTTEST  MENU STATS
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Para la medicion del flujo con conductos redondos, rectangulares o
secciones del conducto, la velocidad debe establecerse como
medida secundaria para que las lecturas de los flujos aparezcan al
utilizar el pitot o prueba AF.

Al medir el flujo como la medicion primaria, los pardmetros pueden
cambiarse rdpidamente presionando las teclas A o V¥ desde la
pantalla de medicion principal:

puwt2 [ KFACTOR 1[Ik

30.5cm dia 3290

Select Duct Select Kfactor

Realice ajustes con las flechas A o V¥ y presione «! para aceptar, 0
introduzca el menu de seleccionar conducto o seleccionar factor
K para elegir un valor o dimension de flujo pre-ajustado diferente.

Los niimeros de embudo son los modelos de embudos. Por ejemplo,
100 se refiere al modelo de embudo namero AM 100. Con esta
funcién solo se pueden utilizar los embudos con nimero de modelo
siguientes: AM 100, AM 300, AM 600 y AM 1200. Si se selecciona un
modelo de embudo, el aparato volvera al modo de medicion y
utilizara una curva preprogramada para calcular el caudal de flujo a
partir de la velocidad cuando se utilice una sonda de
termoanemometro.

La seleccion del cono de aire corresponde al anemdmetro modelo
995 de valvula giratoria y al kit de cono de aire con nimero de pieza
801749.

CONFIGURACION COV (VOC SETUP)

Este elemento del menu aplica a las sondas TSI que miden los
compuestos organicos volatiles (COV).
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CONFIGURACION REAL/ESTANDAR (ACTUAL/STD SETUP)

Seleccione las mediciones y parametros Actual/Standard en el en el
men( Act/Std Setup. El modelo 9565 mide la presion barométrica
real utilizando un sensor interno. La fuente de temperatura se puede
introducir de manera manual o sacarse de una sonda que mida la
temperatura (conectar sonda o termopar).

Para obtener méas informacion sobre las condiciones real y estandar,
consulte la Nota de aplicacion TSI-109.

MENU [ITE SETTNG  [[TITP
Zero Press // o
Display Setup  fACTUAUSTDSETOP | 2
Settings
Flow Setup Temp source En&wed ‘

VOC Setup * TEMPSOURCE [N}
Actual/Std Setup Entered Temp 70°F
Data Logglng < > 'T"Iz[::;ocouple 1

Zero CO Thermocouple 2
Applications S >
Calibration

Bluetooth Functions
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REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGING)

Mediciones

Las mediciones que se deban registrar en la memoria son
independientes de las mediciones de la pantalla, y por tanto
deben seleccionarse en DATA LOGGING -> Measurements
(REGISTRO DE DATOS - Mediciones).

e Cuando se establece en ON, la medicion se registrara en la
memoria.

e Cuando se establece en DISPLAY (PANTALLA), la medicion se
registrara en la memoria si esta visible en la pantalla en
ejecucion principal.

e Cuando se establece en OFF, la medicion no se registrara en

la memoria.
MENU ||||tn‘
Zero Press
e Ey Be DATA LOGGING [[[IIF
. easurements
Settings Loa Mode  Com. > MEASUREMENTSIIIIP
Flow Setup (0fg) Lrotels ont.
Loq Settinas Temperature DISPLAY
VOC Setup g S(atinig ;
Ch Velocity DISPLAY
Actual/Std Setu oose Test  Test
: Name Test Flow DISPLAY
Data Logging View Data Heatflow OFF
Zero CO
St Delete Data Pressure DISPLAY
Applications % M Baro Press ON
Calibration B ISy
Bluetooth Functions
<
ON DISPLAY OFF

La velocidad con tubo de Pitot y con sonda AF no puede
estar en ON a la vez, ni fijarse una en PRIMARY y la otra
en ON. Solo una puede estar en ON en un momento dado.
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Modo de registro (Log Mode)/Configuracion de registro
(Log Settings)

El 9565 se puede programar para guardar mediciones en la
memoria en varios formatos de registro diferentes:

e Manual

e Autoguardado

e Tecla continua

e Tiempo continuo

e Programa 1l

e Programa 2

Registro manual

El modo Manual no guarda los datos automaticamente, sino que
solicita al usuario a pulsar SAVE (GUARDAR) una muestra o ESC
para no guardarlo. Para comenzar el registro, pulse la tecla «.

Para ajustar el periodo medio de una muestra, cambie la
constante de tiempo (aumente o reduzca los segundos)
situados en el menu Settings (configuracion).

DATA LOGGING [[[I[E

Measurements/-vm [k
Log Mode Manual " |

Log Settings anua

Choose Test  Test 001 AUtO'S;Ve

Name Test Cont.-key

View Data Cont.-time

Delete Data Program 1

% Memory Program 2

Capitulo 3



Registro con autoguardado (Auto Save Logging)

En el modo Auto-save (autoguardado), las muestras de usuario se
registran automaticamente en la memoria al final del periodo de
muestreo. Para comenzar el registro, pulse la tecla «.

DATA LOGGING |

Measurements/-v LOG MODE MIE
Log Mode = Auto-sav

Log Settings Manual

Choose Test ~ Test 001 Auto-save

Name Test Cont.-key

View Data Cont.-time

Delete Data Program 1

% Memory Program 2

Cuando se establece en Auto-save, se puede ajustar el tiempo de
la muestra. El tiempo de la muestra es el periodo de tiempo
durante el que se hara la media de la muestra.

DATA LOGGING ‘
Measurements l 4 SAMPLE TIME I[P

Log Mode Autecsa
Log Settings

Choose Test  TestO Mqofgs

Name Test In:Sec
View Data

Delete Data = =
% Memory
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Registro de tecla continua (Cont-key Logging)

En el modo Cont-key (Tecla continua), el usuario comienza el
registro pulsando la tecla+—. El aparato continuara registrando
hasta que se pulse de nuevo la tecla+.

il

DATA LOGGING
MeasurementS/-V LOG MODE [T
Log Mode Cont.-ke
Log Settings X{igf;ve
Choose Test Test 00 o ey
Name Test C
View Data g?ong;.r:r;nel
Delete Data
% Memory Program 2

Cuando se establezca en Cont. key, se podra ajustar el intervalo

de registro y la longitud

de la prueba.

Log Settings
Choose Test
Name Test
View Data
Delete Data
% Memory

Test 00

DATA LOGGING [T~

Measurements
Log Mode Qlat{ey

L7 LOG SETTINGS

Log Interval

Pulsando las teclas A'¥ simultaneamente se bloquea el
teclado para evitar ajustes no autorizados en el aparato
durante un registro no controlado. Aparecera el simbolo de
“Bloqueo” en la pantalla. Para desbloquear el teclado pulse
las teclas A'Y simultaneamente. El simbolo de “Bloqueo”

desaparecera.

00:

]
LOG INTERVAL [IITk

00:05
Min:Sec

<

NOTA
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Registro de tiempo continuo (Cont-time Logging)

En el modo Cont-time, el usuario comienza a tomar lecturas
pulsando la tecla <. El aparato continuara tomando muestras
hasta que pase el tiempo que se fije en “Test Length” (longitud de

la prueba).
]

DATA LOGGING
MeasuremeV"M i
Log Mode Cont.-tim Manual
Log Settings Auto-save
Choose Test Test 00 Cont.-key
\N/%TveDT;Zt Cont.-time

Program 1
Delete Data Program 2
% Memory
<

Cuando se establezca Cont.-time, se puede ajustar el intervalo de
registro y la longitud de la prueba.

DATA LOGGING

Choose Test
Name Test
View Data
Delete Data
% Memory

Test O

]

by LOG SETTINGS

Measurements
Log Mode Cont’-tin
Log Settings Log Interval

Test Length 00:00:01

\< >

00:01

]
LyLOG INTERVAL [[lI[F

00:05
Min:Sec

TESTLENGTH [IlI[F

00: 00 : 05
Day:Hour:Min

< >

NOTA

Si pulsa las teclas A'¥Y simultdneamente se bloqueara el
teclado para evitar que se realicen ajustes no autorizados
en los aparatos mientras no se vigilen. Aparecera el
simbolo de “Bloqueo” en la pantalla. Para desbloquear el
teclado se debe pulse las teclas A'¥ simultdneamente. El
simbolo de “Bloqueo” desaparecera.

Funcionamiento
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Programa 1y Programa 2

El Programa 1 y Programa 2 son programas de configuracion de
datos personalizados. Su configuracion se realiza utilizando el
software de andlisis de datos de TrakPro™ TSI.

DATA LOGGING |
Measurements by LOG MODE i
Log Mode m
Log Settings Manual
Choose Test  Test 00 Aulo-save
Name Test Cont.-Key
View Data Cont.-time
Delete Data AEOYET
% Memory Program 2
< >

VelociCalc Logging Setup E|

24

Serial Mumber | 7SESX0823014

Test Mame

Channels ko Log

Start Dake (MM{ddfyvyyyd

Skart Time (hh:mm)

Log Interval {mmm:ss)

Length of Each Test {dd:hh:mm)

Mumber of Tests

Time between Tests (dd:hh:mm)

Memory Left After Pragrams

Memory Used | 0%
Programl

LOG1

Yelocit: ~

Pitat Yelocity
02
Pressure

Mumber of Tests Logged | O
L2
Velocity A
Flow
Fitot Velociti

Pressure

Drewpoink
Wetbulb v Wethulb
— L |
11/13/2009 ~ 11/13/2009
12:00 : 13:00
0 1= i 1
o (5 |= o |lo |t
1 = 1
o o |3 i 0 |0

99%

<

<

4B 4 4 4 (40

Para obtener més informacion, consulte la guia de usuario del
software de andlisis de datos TrakPro que figura en el CD del
software TrakPro que se entrega con el 9565.
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Seleccion de prueba (Choose test)ss

Los ID de prueba se componen de un grupo de muestras que se
utilizan para establecer estadisticas (media, minimo, y maximo)
de una aplicacién de medicién. El 9565 puede almacenar mas de
26.500 y 100 ID de prueba (una muestra puede contener catorce
tipos de mediciones). Ejemplo: Cada cruce de conducto tendra
su propio ID de prueba que se compone de varias muestras.

Pulse NEW (NUEVO) para avanzar al ID de prueba disponible
siguiente. Pulse DATES (FECHAS) para que aparezca la lista de
realizacion de la prueba.

DATA LOGGING [[I[TE!
Measurements | »CHOOSE TEST ([[[lIF
Log Mode  Cont.-Jirfie IES: 88; ?gamp:es
; es amples
Log Settings Test 003 0 Samples
Choose Test Test 0( Test 004 0 Samples
N,ame Test Test 005 0 Samples
View Data Test006 0 Samples
Delete Data Test007 0 Samples
% Memory Test 008 0 Samples
Test 009 0 Samples
Test010 0 Samples
< >
N
NEW DATES
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Nombrar prueba (Name Test)

Esta opcion permite personalizar el nombre del ID de prueba
utilizando como maximo 8 caracteres. Utilice las teclas de flechas
para mover el cursor a la ubicacion deseada, pulse « aceptar.
Vuelva a procesar hasta que aparezca el nombre deseado. Pulse
SAVE (GUARDAR) para almacenar el nombre de ID personalizado.

DATA LOGGING [II[-
Measurements o NAME TEST ([T
Log Mode Cont.-j#
Log Settings
Choose Test est 00!

TSl 28 s

0123456789

NETITE TR ABCDEFGH I J
View Data KLMNOPQRST
Delete Data UNANDOYZ =
% Memory
< >
< SAVE S

Ver datos (View Data)

Seleccion de prueba (Choose test)

Para ver los datos guardados, seleccione primero el ID de prueba
gue contenga los datos que recuperar. Esto se consigue en el
menu “Choose Test” (Seleccion de prueba).

DATA LOGGING lew e ‘
Measurements =
sl Ve Aut Choose Test —Teet-@@-‘ CHOOSE TEST ([[IIF
0g voce Uto-SAY View stats Test001 9 Samples
Log Settings View Samples Test 002 7 Samples
Choose Test est 00 Print Test Fst ggi 82amp:es
est amples
N.ame e Test 005 0 Samples
View Data Test 006 0 Samples
Delete Data Test 007 0 Samples
% Memory Test008 0 Samples
Test 009 0 Samples
Test010 0 Samples
e
DATES
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Ver estadisticas (View Stats)

Muestra las estadisticas (media, minimo y méaximo) de un ID de
prueba seleccionado y el nUmero de muestras, fecha y hora en
gue se tomaron las muestras.

DATA LOGGING [T
Measurements VIEW DATA Mk
Log Mode Auto-sa(| Choose Test  Test 001
Log Settings View Stats
Choose Test Sst 00 View Samples
Name Test Print Test
View Data
Delete Data
% Memory

Utilice las teclas de flechas de la izquierda y derecha para ver las
estadisticas de todos los parametros de medicion guardados en
un ID de prueba.

10/31/08 07:01:39 AM

< PRINT >

10/31/08 07:01:39 AM

< PRINT >

TEST001 [[IIF TEST001 [[IF TESTO001 ([P
Pressure Temperature %RH
Avg 1.739 in. H20| | Avg 78.2°F | | Avg 12.2 %RH
Min 1.665 in. H20 | | Min 78.1 °F Min 11.1 %RH
Max 1.812 in. H20| | Max 78.3 °F Max 12.9 %RH
# Samples 9 # Samples 9 # Samples 9

10/31/08 07:01:39 AM

< PRINT >

Ejemplo: La prueba 001 tiene 9 muestras y cada muestra consta
de una lectura de presion, temperatura y humedad. Utilice las
teclas < 0 > para ver estadisticas de cada parametro de medida.

El 9565 puede enviar estos datos a la impresora inalambrica
opcional Modelo 8934 o PC con comunicacion Bluetooth. Para
utilizar el comando PRINT (IMPRIMIR), deberan fijarse
comunicaciones de Bluetoooth entre el Modelo 9565 y la
impresora inalambrica opcional Modelo 8934 o PC configurado
con comunicacion Bluetooth.

Funcionamiento
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Ver muestras (View Samples)

VIEW DATA e
Choose Test  Test 001
View Stats
View Samples
Print Test

Utilice las teclas de flechas de la izquierda y derecha para ver las
muestras de todos los pardmetros de medicion guardados en un

ID de prueba.
TEST 001 [[IIF TEST 001 [[MIF TEST 001 [[MIF
Velocity Temperature %rh

Sample 1 218 ft/min || Sample 1 73.5°F || Sample 1 15.1%rh
Sample 2 280 ft/min || Sample 2 73.7 °F || Sample 2 14.2%rh
Sample 3 316 ft/min || Sample 3 73.8 °F || Sample 3 13.8%rh
Sample 4 399 ft/min || Sample 4 73.8 °F || Sample 4 13.8%rh
Sample 5 188 ft/min || Sample 5 73.6 °F || Sample 5 13.5%rh
Sample 6 306 ft/min || Sample 6 73.6 °F || Sample 6 13.6%rh
Sample 7 313 ft/min || Sample 7 73.5 °F || Sample 7 13.6%rh
Sample 8 294 ft/min || Sample 8 73.4 °F || Sample 8 13.5%rh
Sample 9 309 ft/min || Sample 9 73.4 °F || Sample 9 13.5%rh

A\ \Y \YJ

< PRNT > < PRNT > < PRNT >

El 9565 puede enviar estos datos a la impresora inalambrica
opcional Modelo 8934 o PC con comunicacion Bluetooth. Para
utilizar el comando PRINT (IMPRIMIR), deberan fijarse
comunicaciones de Bluetoooth entre el Modelo 9565 y la
impresora inaldmbrica opcional Modelo 8934 o PC configurado
con comunicacion Bluetooth.

28
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Funcionamiento

Imprimir prueba (Print Test)

Pulse « para imprimir todas las estadisticas y muestras para los
ID de prueba seleccionados.

VIEW DATA e
Choose Test  Test 001
View Stats
View Samples
Print Test

El 9565 puede enviar estos datos a la impresora inalambrica
opcional Modelo 8934 o PC con comunicacion Bluetooth. Para
utilizar el comando PRINT (IMPRIMIR), deberan fijarse
comunicaciones de Bluetoooth entre el Modelo 9565 y la
impresora inalambrica opcional Modelo 8934 o PC configurado
con comunicacion Bluetooth.

Para obtener mas informacién sobre como establecer las
conexiones de Bluetoooth, consulte la Nota de aplicaciones TSI-
150 de TSI.

Eliminar datos (Delete Data)

Utilice esto para eliminar todos los datos, eliminar prueba o
eliminar muestra.

DATA LOGGING
Measurements %w D]]]]:I

Log Mode Cont.-tigf Delete All

Log Settings Delete Test
Choose Test  Tg&t 0¢ Delete Sample
Name Test
View Data
Delete Data
% Memory

< >
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Delete All (Eliminar todo) borrara los datos guardados en todos los

ID de prueba.

DELETE DATA
Delete All
Delete Test
Delete Sample

|

> DELETE ALL

YES

Are you sure?

[T-

NO

Delete Test (Eliminar prueba) borrara los datos guardados en un
ID de prueba Unico seleccionado por el usuario.

DELETE DATA

Delete All /

Delete Test
Delete Sample

|

v DELETE TEST ([ |

Test001
Test 002
Test 003
Test 004
Test 005
Test 006
Test 007
Test 008
Test 009

DELETE TEST [[IIIk

Delete Test 005.
Are you sure?

YES NO

Test010

0 Sample

VA

S

DATES

Delete Sample (Eliminar muestra) borrara la ultima muestra en un
ID de prueba Unico seleccionado por el usuario.

DELETE DATA
Delete All
Delete Test
Delete Sample

l

30

y DELETE SAMPLE MTTh |
Test001 14 Sam| DELETE SAMPLE [[[[[E
Test 002 10 Sam ﬁ
Test 003 12 Sam
Test 004 8Sam __p Test 005
Test 005 Sam Sample 7
Test006 — 15Sam  10/31/10 04:55:03 PM
Test 007 0 Sam
Test 008 0 Sam
Test 009 0 Saml..— SEclE
Test 010 0 Samples
- DATES
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% de memoria (% Memory)

Esta opcion muestra la memoria disponible. Delete All (Eliminar
todo), en Delete Data (Eliminar datos), borrara la memoria y
restablecera la memoria disponible a 100%.

MEMORY e
Test ID 83 %
Sample 92 %

CO CERO (ZERO CO)

Este elemento del menu es aplicable al modelo 982 de sonda de TSI
gue puede medir el mondxido de carbono (CO). Zero CO (CO cero)
pondra a cero las lecturas del sensor de CO que se pudieran haber
desplazado. Iniciar la funcién de Cero CO mostrara la lectura de Co
del sensor y el tiempo restante.

MENU e

Zero Press

Display Setup ZEROCO [P
Settings
Flow Setup

VOC Setup

Actual/Std Setdp 0.0 ppm
Data Loggj
Zero CO
Applications

Caibraton — mm

Bluetooth Functions

La funcién CO Cero debe realizarse en una zona donde se
produzca combustién para que no afecte la puesta a cero del
sensor.
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APLICACIONES (APPLICATIONS)

Esta opcién del menu incluye protocolos de medida especializados
gue se utilizan para realizar varias pruebas o investigaciones. En el
menu de aplicaciones puede elegir entre velocidad de tiro, flujo
caliente, turbulencia, % de aire exterior y prueba de fugas. Para
obtener mas informacién en estas aplicaciones, consulte la
informacion siguiente:

Velocidad de tiro: Nota de aplicacion TSI-142

Flujo caliente: Nota de aplicacién TSI-124

Intensidad de la turbulencia: Nota de aplicacion TSI-141
Porcentaje de aire exterior: Nota de aplicacion TSI-138
Prueba de fuga: Manual PANDA

32

MENU
Zero Press
Display Setup
Settings
Flow Setup
VOC Setup
Actual/Std Setup
Data Logging
Zero CO
Applications
Calibration
Bluetooth Functions

[Tk

APPLICATIONS
ﬁraft Rate
Heatflow
Turbulence
% Outside Air
Leakage Test

iz

Capitulo 3



CALIBRACION (CALIBRATION)

El menu de calibracién enumera parametros de medicidn que se
pueden ajustar en campo. Se deben acoplar las sondas extraibles
adecuadas al 9565 antes de poder realizar la calibracién en campo
salvo para la calibracion de la presion y presion barométrica.

Para obtener mas informacién sobre la realizacion de calibraciones
en campo, consulte la Nota de aplicaciones TSI-146 de TSI.

MENU
Zero Press
Display Setup
Settings
Flow Setup
VOC Setup
Actual/Std Setup
Data Logging
Zero CO
Applications
Calibration
Bluetooth Functions

[Tk

|

BLUETOOTH FUNCTIONS

BLUETOOTH FUNCT. [[[[T

Discover Devices
Discoverability
PINcode

# AutoConnects

Enable
0000
1

El VelociCalc modelo 9565 tiene un Bluetooth Menu principal
utilizado para ajustar los parametros a fin de proporcionar conexiones
inalambricas a otros dispositivos con Bluetooth.

MENU
Zero Press
Display Setup
Settings
Flow Setup
VOC Setup
Actual/Std Setup
Data Logging
Zero CO
Applications
Calibration
Bluetooth Functions

[Tk

|

Discover Devices

BLUETOOTH FUNCT. [[[[TF

Discover Devices
Discoverability
PINcode

# AutoConnects

Enable
0000
1

Comience el proceso Bluetooth de detectar otros dispositivos
desde el VelociCalc modelo 9565.

Funcionamiento
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Discoverability

Describe si otro dispositivo puede descubrir el VelociCalc
modelo 9565. Las opciones son:

Inactivo El instrumento no es detectable por otros
dispositivos.

Temporary | Permite que el instrumento sea detectable hasta
gue otro dispositivo se una a él o hasta que la
energia del instrumento se acabe y vuelva.

Activo Permite al instrumento ser detectable
indefinidamente.

PINcode

El PINcode es un nimero de seguridad que ha de introducirse en
el ordenador si se solicita. El cédigo PIN por defecto es 0000.

NOTA: El cédigo PIN debe ser 0000 para poder utilizar la
impresora 8934.

# AutoConnects

Especifica cuantas veces intentara el instrumento unirse a otro
dispositivo tras prenderlo. Para ello, debe activarse la deteccion
del instrumento. Los ajustes se realizan de 0 a 5 veces.

Para obtener mas informacién sobre como establecer las conexiones
de Bluetoooth, consulte la Nota de aplicaciones TSI-150 de TSI.

Impresién de datos utilizando la impresora portatil

Para imprimir los datos registrados, entre primero en el menu
DATALOGGING (REGISTRO DE DATOS). A continuacion utilice el
elemento CHOOSE TEST (SELECCION DE PRUEBA) para seleccionar
los datos a imprimir. Tras seleccionar la prueba, utilice los elementos
VIEW STATS (VER ESTADISTICAS) y VIEW SAMPLES (VER
MUESTRAS) para seleccionar las estadisticas o puntos de datos
individuales para ver e imprimir. Tras seleccionar VIEW STATS (VER
ESTADISTICAS) o VIEW SAMPLES (VER MUESTRAS), pulse la tecla
PRINT (IMPRIMIR) para imprimir los datos.
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Software de anélisis de datos TrakProm™

VelociCalc Modelo 9565 viene con un software especial de analisis
de datos denominado TrakPro™ que esté disefiado para proporcionar
la mayor flexibilidad y potencia posibles.

Siga las instrucciones de la etiqueta del software para instalar el
software TrakPro en su ordenador. El software TrakPro contiene una
funcion de ayuda muy completa. Esta funcién proporciona toda la
informacion necesaria para guiarle en todos los aspectos del
funcionamiento del software. El software de envia en un CD-ROM.
Las actualizaciones estan disponibles en el sitio web de TSI en
http://www.tsi.com/SoftwareDownloads..

Para descargar los datos del Modelo 9565, conecte el interfaz de
cable USB al Modelo 9565 y a un puerto USB del ordenador. Se
puede utilizar cualquier puerto USB.

Software de descarga LogDat2™

El modelo VelociCalc 9565 también incluye un software de descarga
denominado LogDat2. El software LogDat? transfiere los datos
almacenados del modelo 9565 a un equipo en forma de archivo de
hoja de calculo. Este software es (til para aplicaciones como, por
ejemplo, pruebas de velocidad en filtros, campanas de extraccion y
cruces de conductos.

Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta del software
LogDat?2 para instalarlo en su equipo. El software se proporciona en
un CD-ROM e incluye una Guia de usuario e Instrucciones de
instalacién. Hay disponibles actualizaciones en la pagina web de TSI:
http://www.tsi.com/SoftwareDownloads..

Para descargar datos del modelo 9565, conecte el cable USB de
interfaz de equipo suministrado al modelo 9565 y a un puerto USB
del equipo. Se puede utilizar cualquier puerto USB.
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Capitulo 4

Mantenimiento

El Modelo 9565 y accesorios de sondas necesita muy poco
mantenimiento para funcionar correctamente.

Recalibraciéon

Para mantener un alto grado de precisién en sus mediciones, le
recomendamos que devuelva su Modelo 9565, y la serie de sondas
960, IAQ y VOC a TSI para una recalibracion al afio. Péngase en
contacto con alguna oficina de TSI o con su distribuidor local para
acordar las disposiciones sobre el servicio y recibir un nimero de
Autorizacién de Retorno de Material (RMA). Para rellenar el
formulario RMA en linea, visite la pagina web de TSI
http://service.tsi.com.

EE.UU. e internacional
TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 874-2811

(651) 490-2811
Fax: (651) 490-3824

También se puede recalibrar el Modelo 9565 y accesorios de sondas
en destino por medio del meni CALIBRATION (CALIBRACION).
Estos ajustes en destino consistiran en pequefios cambios de la
calibracion para satisfacer las normas de calibracién del usuario. La
calibracién en destino NO esta pensada como calibracion completa.
Para obtener una calibracion de puntos multiples y su
correspondiente calibracién, debe retornar el aparato a fabrica.

Envolturas

Si es necesario limpiar la carcasa del aparato o si el embalaje de
almacenamiento necesitara una limpieza, limpiarlo con un pafio
suave con alcohol isopropilico o con un detergente suave. No
sumergir nunca el Modelo 9565. Si se rompiera la carcasa del
Modelo 9565 o el adaptador de CA, hay que sustituirlos
inmediatamente para evitar la presencia de voltajes peligrosos.
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Almacenamiento

Retirar las pilas cuando se almacene la unidad durante mas de un

mes para evitar cualquier dafio debido ala pérdida de liquido las
pilas.
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Capitulo 5

Deteccion y solucion de averias

En la Tabla 5-1 figuran los sintomas, posibles causas y soluciones
recomendadas para los problemas comunes que puede sufrir el
Modelo 9565. Si observa algin sintoma que no esta en la lista, o si
ninguna de las soluciones propuestas resolviera su problema,
péngase en contacto con TSI.

Tabla 5-1: Deteccioén

Sintoma

solucién de averias del Modelo 9565

Causas posibles

Accibén correctora

No hay
indicaciones

La unidad no esta
encendida

Conectar la unidad

Pilas bajas o agotadas

Sustituir las pilas o
enchufar al adaptador de
CA

Contactos de las pilas
sucios

Limpiar los contactos de
las pilas

La lectura de
velocidad fluctia
inestablemente

Flujo fluctuante

Volver a posicionar la
sonda en un flujo menos
turbulento o utilizar una
constante de tiempo mas
larga

El teclado numérico
no responde

Teclado numérico
bloqueado

Desbloquear el teclado
numeérico apretando las
teclas AV
simultineamente

Aparece un
mensaje de error
en el aparato

Memoria llena

Descargar los datos si se
desea, y seguidamente
BORRAR TODA la
memoria

Fallo del aparato

Se requiere reparacion
del aparato en fabrica

Aparece un
mensaje de error
en la sonda

Fallo de la sonda

Se requiere reparacion
de la sonda en fabrica

La sonda esta
conectada, pero el
aparato no la
reconoce

La sonda estaba
conectada con el aparato
encendido en ON

Apagar el aparato
poniéndolo en OFF y
seguidamente volverlo a
conectar poniéndolo en
ON
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iADVERTENCIA!

Apartar la sonda inmediatamente de cualquier temperatura excesiva:
un calor excesivo puede dafiar el sensor. Los limites de temperatura

de funcionamiento figuran en el Anexo A, Especificaciones. El sensor
de presion esta protegido de dafios hasta 7 psi (48 kPa o

360 mmHg). jA mayor temperatura puede reventar!
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Anexo A

Especificaciones

Las especificaciones podran ser modificadas sin aviso previo.

Velocidad (Sonda TA):

Rango: de 0 a 9.999 pies/min (de 0 a 50 m/s)

Precision®®  +3% de la lectura 0 +3 pies/min (0,015 m/s), lo que
sea superior

Resolucion: 1 pie/min (0,01 m/s)

Velocidad (Tubo de Pitot):

Rango3: de 250 a 15.500 pies/min (de 1,27 a 78,7 m/s)
Precision®: +1,5% a 2.000 pie/min (10,16 m/s)
Resolucion: 1 pie/min (0,01 m/s)

Tamafio del conducto:
Rango: de 1 a 500 pulgadas en incrementos de 0,1 pulg.
(2,5a1.270 cm en incrementos de 0,1 cm)

Rango de flujo volumétrico:
Rango: El rango real es funcién de la velocidad, presion,
tamafio del conducto y del coeficiente K reales

Temperatura (Sonda TA):

Rango: de 14 a 140°F (de -10 a 60°C)
Precision®: 0,5°F (x0,3°C)

Resolucion: 0,1°F (0,1°C)

Humedad relativa (Sonda TA):
Rango: de 5a95% HR
Precision®: +3% HR
Resolucion: 0,1% HR

Temperatura de bulbo himedo (Sonda TA):
Rango: de 40 a 140°F (de 5 a 60°C)
Resolucion: 0,1°F (0,1°C)

Punto de rocio (Sonda TA):
Rango: de 5 a 120°F (de -5 a 49°C)
Resolucion: 0,1°F (0,1°C)

Flujo de calor (Sonda TA):

Rango: Funcion de la velocidad, de la temperatura,
de la humedad y de la presion barométrica

Mediciones disponibles: Flujo de calor sensible, flujo de calor latente,
flujo de calor total y factor de calor sensible

Unidades de medida:  BTU/hr, kW

41



Presidn estatica/ diferencial:

Rango’: -15 a +15 pulg. H,O (de -28,0 a +28,0 mm Hg, de -3.735
a +3.735 Pa)

Precision: 1% de lectura £0,005 pulg. H,O (£1 Pa, £0,01 mm Hg)

Resolucién: 0,001 pulg. H,O (+0,1 Pa, 0,01 mm Hg)

Presiéon barométrica:

Rango: 20,36 a 36,648 pulg. Hg (de 517,15 a 930,87 mm Hg)
Precision: +2% de la lectura

Rango de temperatura del aparato:

En funcionamiento (Electronica): de 40 a 113°F (de 5 a 45°C)
En funcionamiento (Sonda): de 14 a 140°F (de -10 a 60°C)
Almacenamiento: de -4 a 140°F (de -20 a 60°C)

Condiciones de funcionamiento del aparato:
Altitud hasta 4.000 metros
Humedad relativa hasta 80% HR, sin condensacién

Capacidad de almacenamiento de datos:
Rango: 26.500+ muestras y 100 ID de pruebas (una muestra
puede contener catorce tipos de medicion)

Intervalo de registro:

Intervalos: de 1 segundo a 1 hora
Constante de tiempo:

Intervalos: Seleccionable por el usuario
Tiempo de respuesta:

Velocidad: 200 mseg

Temperatura: 2 minutos (al 66% del valor final)
Presion: 0,1 mseg

Humedad: <1 minuto (al 66% del valor final)

Dimensiones del medidor externo:
3.8 pulg. x 8.3 pulg. x 2.1 pulg. (9.7 cm x 21.1 cm x 5.3 cm)

Dimensiones de la sonda de medicién:

Longitud de la sonda: 40 pulg. (101,6 cm)
Didmetro de la punta de la sonda: 0,28 pulg. (7,0 mm)
Didmetro de la base de la sonda: 0,51 pulg. (13,0 mm)
Dimensiones de la articulacion de la sonda:

Longitud de la seccion articulada: 6,0 pulg. (15,24 cm)
Didmetro del codo de articulacion: 0,38 pulg. (9,5 mm)

Peso del medidor:
Peso con pilas: 0,8 Ibs (0,36 kg)
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Necesidad de alimentacién de corriente:

Cuatro pilas tamafio AA (incluidas) o

Adaptador de CA n/p 801761
Entrada: de 90 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz
Salida: 9 VCC, 2A

Temperatura compensada por un rango de temperatura de aire de 40 a 150°F (de
5 a 65°C).

La precision indicada de +3,0% de la lectura, o +3 pies/min (+0,015 m/s), lo que
sea superior, empieza a 30 pies/min hasta 9.999 pies/min (de 0,15 m/s hasta 50
m/s).

No se recomiendan mediciones de velocidad a presién por debajo de 1.000
pies/min (5 m/s) y se prestan mejor a velocidades por encima de 2.000 pies/min
(10 m/s). El rango varia en funcién de la presiéon barométrica.

La precision es funcién de la conversion de presién en velocidad. La precision de
la conversion mejora a medida que aumentan los valores de la presion.

La precision con la carcasa del aparato a 77°F (25°C), afiade una incertidumbre de
0,05°F/°F (0,03°C/°C) debido al cambio de temperatura del aparato.

Precision con la sonda a 77°F (25°C). Afadir incertidumbre de 0,1% HR/°F (0,2%
HR/°C) debido al cambio de la temperatura de la sonda. Incluye 1% de histéresis.
Rango de sobrepresion = 190 pulg. HO (7 psi, 360 mmHg, 48 kPa).
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Anexo B

Sondas de conexion opcionales

Sondas de termo anemoémetro

Modelo Descripcion

960 Velocidad del aire y temperatura, sonda recta

962 Velocidad del aire y temperatura, sonda articulada

964 Velocidad del aire, temperatura y humedad, sonda recta

966 Velocidad del aire, temperatura y humedad, sonda articulada

Sondas de anemdmetro de véalvula giratoria

Modelo Descripcion

995

4 pulg. (100 mm) Vélvula giratoria, velocidad del aire y
temperatura

Modelo
980

Sondas de calidad del aire interior

Descripcion
Sonda de calidad del aire interior, temperatura, humedad y CO

982

Sonda de calidad del aire interior, temperatura, humedad y CO,
y CO

Sondas de compuestos organicos volatiles

Modelo Descripcion

984 Concentracion baja (ppb), compuestos organicos volatiles y
temperatura

985 Concentracion alta (pmm), compuestos organicos volatiles y
temperatura

986 Concentracién baja (ppb), compuestos orgéanicos volatiles,
temperatura, CO,y humedad

987 Concentracion alta (ppm), compuestos organicos volatiles,
temperatura, CO,, y humedad

Sondas termopar de aleacion K

Modelo Descripcion

792

Sonda de temperatura de la superficie

794

Sonda de temperatura del aire




Sondas Pitot

Modelo Descripcion

634634000

Sonda Pitot 12 pulg. (30 cm) - 5/16 pulg. (8 mm) de didametro

634634001

Sonda Pitot 18 pulg. (46 cm) - 5/16 pulg. (8 mm) de didmetro

634634002

Sonda Pitot 24 pulg. (61 cm) - 5/16 pulg. (8 mm) de didmetro

634634003

Sonda Pitot 36 pulg. (91 cm) - 5/16 pulg. (8 mm) de diametro

634634005

Sonda Pitot 60 pulg. (152 cm) - 5/16 pulg. (8 mm) de diametro

634634004

Sonda Pitot telescépica — de 8 a 38 pulg. (de 20 a 96 cm)

800187

Sonda de flujo de aire (Pitot directa) 18 pulg. (46 cm) - 5/16
pulg. (8 mm) de diametro
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